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-1,50
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BACINO EST
Quota tirante -0.65m rif
Quota fondo bacino -1.70m rif
Franco di sicurezza 0.65 m
Superficie al p.c. 1032mq
Superficie fondo bacino735 mq
Pendenza sponde 1:1
VOLUME INVASATO 861 mc

BACINO SUD
Quota tirante -0.65m rif
Quota fondo bacino -1.50m rif
Franco di sicurezza 0.55 m
Superficie al p.c. 1298mq
Superficie fondo bacino928 mq
Pendenza sponde 1:1
VOLUME INVASATO 877 mc

SCATOLARI SUD-EST
Lunghezza scatolare 194-198 m
Altezza scatolare 0.80 m
Larghezza scatolare 2.00 m
Numero di aste 2
Quota invaso -0.70m rif
Quota scorr. monte -1.60 m rif
Quota scorr. valle -1.70m rif
Pendenza 0.05 %
Riempimento medio100 %
Luce minima -0.25m
VOLUME INVASATO 608 mc

BAIA DI CARICO SUD
Area afferente 1729mq
Portata totale 95 l/s
Lunghezza canaletta114 m
Larghezza interna 0.20 m
Altezza interna 0.22 m
Massimo tirante 0.20 m

BAIA DI CARICO NORD
Area afferente 841 mq
Portata totale 46 l/s
Lunghezza canaletta52 m
Larghezza interna 0.20 m
Altezza interna 0.22 m
Massimo tirante 0.19 m

RAMPA SUD
Area afferente 103 mq
Portata totale 6 l/s
Lunghezza canaletta7 m
Larghezza interna 0.15 m
Altezza interna 0.16 m
Massimo tirante 0.09 m

PARCHEGGI UFFICI
Area afferente 480 mq
Portata totale 26 l/s
Lunghezza canaletta30 m
Larghezza interna 0.20 m
Altezza interna 0.22 m
Massimo tirante 0.13 m

BOCCA DI LAMINAZIONE OOUU
Portata laminata 4.30 l/s
Quota luce battente (scorr.)-1.84m rif
Diametro luce battente 59 mm
Altezza soglia (scorr.) 0.44 m
Limite soglia -1.40m rif
Larghezza soglia 0.80 m
Portata TR 50 anni 121 l/s
Tirante per TR 50 anni 0.63 m

BOCCA DI LAMINAZIONE OOUU
Portata laminata 44.9 l/s
Quota luce battente (scorr.)-1.75m rif
Diametro luce battente 165 mm
Altezza soglia (scorr.) 1.05 m
Limite soglia -0.70m rif
Larghezza soglia 0.80 m

SCATOLARI SUD
Lunghezza scatolare 125 m
Altezza scatolare 0.80 m
Larghezza scatolare 2.00 m
Numero di aste 2
Quota invaso -0.65m rif
Quota scorr. monte -1.55 m rif
Quota scorr. valle -1.61m rif
Pendenza 0.05 %
Riempimento medio100 %
Luce minima -0.16m
VOLUME INVASATO 400 mc
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-0.36
-1.24
0.32

0.00
-1.53
0.97

-0.44
-1.48
0.48

-1,90
+17,80

-3,56
+16,01
-3,00

+16,85

-2,50
+17,35

-2,40
+17,45

-0.10
-2.20
1.90

-0.80
-2.05
0.69

-0.80
-2.00
0.42

BACINO OOUU
Quota tirante -1.40m rif
Quota media fondo bacino-1.90m rif
Franco di sicurezza 0.40 m
Superficie al p.c. 220 mq
Superficie fondo bacino 158 mq
Pendenza sponde 1:1
VOLUME INVASATO 87 mc

TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA - VPP1
Superficie afferente 6082mq
Portata da trattare 33.8 mq
Pozzetto scolmatore (L x L) 100 cm
Altezza soglia sfiorante 0.35 m
DN al trattamento(PVC) 200 mm
Volume vasca di trattamento 13.0 mc

TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA - VPP2
Superficie afferente 3900mq
Portata da trattare 21.7 mq
Pozzetto scolmatore (L x L) 100 cm
Altezza soglia sfiorante 0.32 m
DN al trattamento(PVC) 160 mm
Volume vasca di trattamento 9.0 mc
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scatolare 4 - c.a. 200x80 cm - s 18 cm - L=194 m - i=0.05%

scatolare 3 - c.a. 200x80 cm - s 18 cm - L=198 m - i=0.05%

scatolare OOUU - c.a. 100x60 cm - s 18 cm - L=200 m - i=0.05%

SCATOLARE OOUU
Lunghezza scatolare 200 m
Altezza scatolare 0.60 m
Larghezza scatolare 1.00 m
Numero di aste 1
Quota invaso -1.40m rif
Quota scorr. monte -1.90 m rif
Quota scorr. valle -2.00m rif
Pendenza 0.05 %
Riempimento medio91.67%
Luce minima 0.00 m
VOLUME INVASATO 110 mc

-0.26
-1.90
0.86

pozzetto di ispezione cls 60x60 cm

pozzetto di ispezione cls 80x80 cm

pozzetto di ispezione cls 100x100 cm

pozzetto di ispezione cls 120x120 cm

pozzetto di ispezione cls 40x40 cm
caditoia  50x50 cm

condotte PVC Ø160 mm
condotte PVC Ø200 mm
condotte PVC Ø250 mm
condotte PVC Ø315 mm

condotte PVC Ø400 mm

condotte CLS Ø500 mm

condotte CLS Ø600 mm

pozzetto dissipazione 80x80 cm, pluviali Ø250

pozzetto dissipazione 80x80 cm, pluviali Ø300

quota piano campagna di progetto rispetto al riferimento 0,00
quota scorrimento rispetto al riferimento 0,00
ricoprimento

-1.17
-1.50
0.50

bacino di laminazione - massimo invaso
bacino di laminazione - fondo bacino

bacino di laminazione - ciglio al p.c.

torrino di ispezione 60x60 cm

condotte dai pluviali PVC Ø315 mm, i=0.5%

pozzetto scolmatore  cls 80x80 cm  con soglia sfiorante

scatolari c.a. 200x80 cm

canaletta 150x165 mm con griglia in ghisa classe D
canaletta 200x220 mm con griglia in ghisa classe D

calottatura in c.a. - spessore minimo 20 cm

trattamento in continuo acque di prima pioggia

-1.50

-0.16

-0.70

-0.16

-1.60

-2.50
-2.19 -2.25

-1.93
-2.15

PVCØ315 mm
da pluviali

CLSØ50 cm
da scatolare 1

CLSØ50 cm
da scatolare 2

BACINO SUD

FOSSO SCARICO
OOUU

-2.70

FOSSO SCARICO
OOUU

13,00 6,00

-0.16

-1.70

scatolare 3 - c.a. 200x80 cm - s 18 cm - L=198 m - i=0.05%

CLSØ50 cm
da scatolare 4

PVCØ315 mm
da pluviali

52,00
198,00

-0.16

-0.70

-1.75

BACINO EST

manufatto di
laminazione

manufatto di
laminazione

BACINO OOUU

condotta CLS Ø50 cm
L=5 m - i=1.0%

condotta CLS Ø50 cm
L=19 m - i=0.15%

scarico portata laminata
condotte PVC Ø200 mm

L=65 m - i=0.3%

-2.16-2.13 -1.95
-2.40

0.00

-1.40
-1.90

-0.80 -0.62
-0.16

-0.54

-1.40
-1.90

-1.40

-2.00
-2.25

-1.00 -0.80

-2.05

scatolare OOUU - c.a. 100x60 cm - s 18 cm
L=200 m - i=0.1%

-0.26

DESCRIZIONE MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTON° DATA STUDIO DIS.

Il Committente

L'Impresa

Il Direttore Lavori

Il Progettista

Documento di proprietà della Società G.B. & Partners S.r.l.. E' Vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.

PUA

AUTORIZZAZIONE AU
Orientamento

PUA

00

Tipo

Serie

Numero

Agg

Tavola nr.

Titolo

Serie

Tipo tavola

CommittenteProgetto Scala

Data

PUA in variante  al PI
per la realizzazione di
nuovo magazzino
logistico nell'Ambito D2/4
sito in via del Lavoro,
Comune di Roverchiara

07/12/2023

D.T.00 29/09/2023 Prima emissione G.B. & P.

COMUNE DI ROVERCHIARA (VR) - 37050
Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in variante al Piano degli Interventi
ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. n. 11 del 23 Aprile 2004 relativo all'Ambito D2/4
"Zona D2 - economico produttiva di espansione" per la realizzazione di un nuovo

magazzino logistico su area libera non urbanizzata ubicata in via del Lavoro.

Canossa Mobili di Laeradini
Ruggero & C.S.A.S.

Via Varalli 37, 26845 Codogno (LO)

     0377 436099 - 0377 34691     - Fax 0377 436654
     amministrazione gbepartners.it     -      tecnico gbepartners.it

UNI EN ISO  14001:2015

UNI EN ISO  9001:2015

Telefono
E-mail
www.gbepartners.it

REGISTRO IMPRESE DI LODI n°05966150962

@ @

PARTITA I.V.A / C.F. 05966150962
C.S. € 11.111,10 iv

E.P.01 07/12/2023 Integrazione G.B. & P.

Schema delle OO.UU. e delle infrastrutture a rete in
progetto: scarico acque bianche

T11b

1:400

SCOLO NICHIESOLA

SEZIONI BACINI DI INVARIANZA E CONDOTTE DI SCARICO - SCALA 1:50

BACINO DI INVARIANZA E SCATOLARI A SERVIZIO DELLE OPERE PRIVATE

BACINI DI INVARIANZA E CONDOTTE A SERVIZIO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
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